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Die Pan Beam PB 04-D ist ein schlanker Zeilenlautsprecher 
im ansprechenden Design mit Dante-Anschluss (Primary und 
Secondary). Die PB 04-D erzeugt einen Beam, sodass eine 
zielgerichtete Beschallung möglich ist. Dabei kann der Beam 
mittels verschiedener Optimizer modifi ziert werden (max. 
SPL, SPL min Sidelobes, min. Sidelobes).
Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Win-
dows-Software, die Anbindung der Lautsprecher an den Com-
puter geschieht über das Dante-Audionetzwerk. Mit Hilfe der 
digitalen DSP-Signalbearbeitung kann der vertikale Abstrahl- 
und der Neigungswinkel sowie die Lautstärke, der Klang und 
Delayzeiten eingegeben und kontrolliert werden. 

Die Pan Beam PB 04-D ist bestückt mit vier speziell ge-
fertigten 3,5“-Lautsprechern, DSP-Modulen und vier Digital-
Verstärkern mit einer Leistung von je bis zu max. 100 Watt. 
Eine einzelne Pan Beam PB 04-D kann einen Zuhörerbereich 
von bis zu 15 Metern abdecken, wobei die Sprachverständlich-
keit und der Schalldruck auf der gesamten Distanz konstant 
bleiben. Die Pan Beam Serie ist EN 54 READY.
 

FUNKTIONEN:

Hoher Wirkungsgrad, integrierte Schutzschaltungen, hohe 
Sprachverständlichkeit auch in akustisch anspruchsvollen 
Umgebungen, schlankes, unauffälliges Design, Fernüberwa-
chung, zwei Audioeingänge (DANTE), Pan Net-Link Port

 
INTEGRIERTE DSP-STEUERUNG FÜR:

● Kontrolle der vertikalen Abstrahlung 
 (Öffnungs-/Neigungswinkel)

● 5-Band-parametrischer Equalizer

● Lautstärkeregelung

● Internes Delay bis 370 ms

● Anschluss an Mediensteuerung möglich

● zwei unabhängige digitale Eingänge mit automatischer Priorität

Für die Pan Beam Serie gibt es ein umfangreiches Monta-
gezubehör für Festinstallation und den mobilen Einsatz.

Die Pan Beam Serie kann ab der PB 08 kaskadiert werden 
zur Pan Beam PB 16/24/32/40, um die untere Grenzfre-
quenz, den Schalldruck und die Reichweite zu verbessern.
 
Alle Pan Beam-Lautsprecher werden von Pan Acoustics in 
Deutschland selbst entwickelt, konstruiert und aus hochwer-
tigen Materialien und nach strengen Kriterien gefertigt.
 
MADE IN GERMANY 

PAN BEAM PB 04-D AKTIVER DIGITAL STEUERBARER ZEILENLAUTSPRECHER

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICHE OPTIONEN

ANWENDUNGEN

Kirchen, Museen, Livebeschallung, Bahnhöfe, 
Flughäfen, Sportanlagen, Parlamente, Konferenz-
räume, Vortragssäle, Einkaufszentren, 
Audio-Video-Präsentationsräume

• Lackierbarkeit nach Kundenwunsch
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TECHNISCHE DATEN PAN BEAM PB 04-D

TECHNISCHE ANSICHTEN PAN BEAM 04-D

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Konfi guration: Fullrange-System, 4 x 3,5“-Lautsprecher

Übertragungsbereich: 120 Hz - 17 kHz (+3/-10 dB)*

Abstrahlung Horiz.: 130° (3 kHz), 70° (10 kHz)

Vert. Strahlwinkel: 10°- 40°, digital steuerbar

Beamanzahl:   1

Akustischer Fokus einstellbar je nach Raumlänge

Neigung: -70° - +70°, digital steuerbar

Fokus-Distanz: 1 m bis 15 m

Typ. Reichweite: 15 m Abstand

SPL-limit (peak): 119 dB SPL* @ 1 m (kalk.) | 92 dB SPL @ 15 m

Dynamik-Umfang: >105 dB

Verstärker-Leistung / Typ: bis zu 4 x 100 Watt max (4 Ohm) / digital PWM

DSP: 24 bit  / 96 kHz Samplerate        

I/O: 3 x RJ 45 (etherCON)
2 x RJ 45 (etherCON) Dante Port (Primary / Secondary)
1 x RJ 45 (etherCON) Pan Net-Link

Stromversorgung: 230 oder 110 Volt (+5/-10 %), 50 Hz bis 60 Hz

Leistungsaufnahme: 5 VA (normal), 135 VA (max)

Außentemp.-Bereich: 0° - +40 °C (optional -30 °C - +50 °C)

Gehäuse: Aluminium-Profi lgehäuse

Gitter: Pulverbeschichtetes Lochblech

Farbe: Aluminium RAL 9006

Abmessungen (HxBxT): 500 x 107.2 x 117.9 mm

Gewicht: 3,5 kg (inkl. Elektronik)

Befestigungszubehör: Wandbefestigung (feststehend) inklusive
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Die Pan Beam PB 04-D | PoE ist ein schlanker Zeilenlaut-
sprecher im ansprechenden Design mit Dante-Anschluss (Pri-
mary und Secondary), der über die Dante-Ports mittels PoE 
mit Spannung versorgt wird. Die PB 04-D | PoE erzeugt ei-
nen Beam, sodass eine zielgerichtete Beschallung möglich ist. 
Dabei kann der Beam anhand verschiedener Optimizer modi-
fi ziert werden (max. SPL, SPL min Sidelobes, min. Sidelobes).
Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Win-
dows-Software, die Anbindung der Lautsprecher an den Com-
puter geschieht über das Dante-Audionetzwerk. Mit Hilfe der 
digitalen DSP-Signalbearbeitung kann der vertikale Abstrahl- 
und der Neigungswinkel sowie die Lautstärke, der Klang und 
Delayzeiten eingegeben und kontrolliert werden.

Die Pan Beam PB 04-D | PoE ist bestückt mit vier spe-
ziell gefertigten 3,5“-Lautsprechern, DSP-Modulen und vier 
Digital-Verstärkern mit einer Leistung von je bis zu max. 100 
Watt. Eine einzelne Pan Beam PB 04-D | PoE kann einen 
Zuhörerbereich von bis zu 15 Metern abdecken, wobei die 
Sprachverständlichkeit und der Schalldruck auf der gesamten 
Distanz konstant bleiben.  

FUNKTIONEN:

Hoher Wirkungsgrad, integrierte Schutzschaltungen, hohe 
Sprachverständlichkeit auch in akustisch anspruchsvollen 
Umgebungen, schlankes, unauffälliges Design, Fernüberwa-
chung, zwei Audioeingänge (DANTE), Spannungsversorung 
über PoE, Pan Net-Link Port

 
INTEGRIERTE DSP-STEUERUNG FÜR:

● Kontrolle der vertikalen Abstrahlung 
 (Öffnungs-/Neigungswinkel)

● 5-Band-parametrischer Equalizer

● Lautstärkeregelung

● Internes Delay bis 370 ms

● Anschluss an Mediensteuerung möglich

● zwei unabhängige digitale Eingänge mit automatischer Priorität

Für die Pan Beam Serie gibt es ein umfangreiches Monta-
gezubehör für Festinstallation und den mobilen Einsatz.

Die Pan Beam Serie kann ab der PB 08 kaskadiert werden 
zur Pan Beam PB 16/24/32/40, um die untere Grenzfre-
quenz, den Schalldruck und die Reichweite zu verbessern.
 
Alle Pan Beam-Lautsprecher werden von Pan Acoustics in 
Deutschland selbst entwickelt, konstruiert und aus hochwer-
tigen Materialien und nach strengen Kriterien gefertigt.
 
MADE IN GERMANY 

PAN BEAM PB 04-D | POE AKTIVER DIGITAL STEUERBARER ZEILENLAUTSPRECHER

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICHE OPTIONEN

ANWENDUNGEN

Kirchen, Museen, Livebeschallung, Bahnhöfe, 
Flughäfen, Sportanlagen, Parlamente, Konferenz-
räume, Vortragssäle, Einkaufszentren, 
Audio-Video-Präsentationsräume

• Lackierbarkeit nach Kundenwunsch
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TECHNISCHE DATEN PAN BEAM PB 04-D | POE

TECHNISCHE ANSICHTEN PAN BEAM 04-D | POE

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Konfi guration: Fullrange-System, 4 x 3,5“-Lautsprecher

Übertragungsbereich: 120 Hz - 17 kHz (+3/-10 dB)*

Abstrahlung Horiz.: 130° (3 kHz), 70° (10 kHz)

Vert. Strahlwinkel: 10°- 40°, digital steuerbar

Beamanzahl:  1

Akustischer Fokus einstellbar je nach Raumlänge

Neigung: -70° - +70°, digital steuerbar

Fokus-Distanz: 1 m bis 15 m

Typ. Reichweite 15 m Abstand

SPL-limit (peak): 116 dB SPL* @ 1 m (kalk.) | 89 dB SPL @ 15 m

Dynamik-Umfang: >105 dB

Verstärker-Leistung / Typ: bis zu 4 x 100 Watt max (4 Ohm) / digital PWM

DSP: 24 bit  / 96 kHz Samplerate        

I/O: 3 x RJ 45 (etherCON)
2 x RJ 45 (etherCON) Dante Port (Primary / Secondary)
1 x RJ 45 (etherCON) Pan Net-Link

Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE)

Leistungsaufnahme: 60 Watt (max)

Außentemp.-Bereich: 0° - +40 °C (optional -30 °C - +50 °C)

Gehäuse: Aluminium-Profi lgehäuse

Gitter: Pulverbeschichtetes Lochblech

Farbe: Aluminium RAL 9006

Abmessungen (HxBxT): 500 x 107.2 x 117.9 mm

Gewicht: 3,5 kg (inkl. Elektronik)

Befestigungszubehör: Wandbefestigung (feststehend) inklusive
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